
Richtig für dünne Folien
Erstmals können mit dem e-SolarMark CFL (CFL steht für „Continuous 
Faser-Laser“) dünne und empfindliche Folien gut lesbar und ohne 
Perforation codiert werden. Ein typisches Anwendungsgebiet sind 
die dünnen Schokoriegelverpackungen in der Lebensmittelindustrie 
oder die Sleeves der Getränkebranche.

Der e-SolarMark CFL arbeitet im Gegensatz zu herkömmlichen Lasern 
mit einer speziellen Laserquelle und einer besonderen Strahl-
steuerung (Continuous Wave statt gepulster Wave), wodurch sicher- 
gestellt ist, dass Folien bei der Beschriftung mit Laser nicht 

beschädigt werden. Codierungen können im Stillstand und in der 
Bewegung erfolgen.

Da das System sehr kompakt ist, lässt es sich problemlos in beste-
hende Produktionslinien integrieren. Mit dem einfach handhabbaren 
Bedienfeld, das optional auch mit alphanumerischer Tastatur oder 
einem Touchscreen erhältlich ist, lassen sich variable Daten schnell 
und unkompliziert einstellen.
Dank wartungsfreier Faser-Laser-Optik und mit einer Lebensdauer 
von über 50.000 Betriebsstunden arbeitet er besonders rentabel.
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Technische Daten:

e-solarMark cfl

Markierfelder B x H
70 x 70 bis 300 x 300 mm

Spannungsversorgung
115 / 230 VAC, 50 Hz

Kühlung
autonome Luftkühlung

Umgebungstemperatur
5 - 40 °C

relative Luftfeuchtigkeit,
nicht kondensierend
80 %

Schutzgrad
IP 52 / IP 54

Datenübertragung
	 RS232
	 Ethernet
	 USB

Eingänge
	 Startsignal: NPN/PNP
	 Geschwindigkeitermittlung:

	 Drehimpulsgeber
	 8 digitale Eingänge
	 Shutter (Unterbrechung des Laserstrahls)
	 Interlock (externer Sicherheitskreis)
	 Keyswitch (Fernsteuerung Ein/Aus)

Ausgänge
	 Ready
	 Marking
	 Fehler

Optionen
	 Pilotlaser (Einrichthilfe)
	 externe Luftkühlung (ohne Druckluft) IP 54

Editor Software
SolMark II

Betriebsarten
	 Autonom
	 Netzwerkdrucker
	 PC
	 Steuereinheit: inclusive

Zertifizierung
CE / ISO 9001

Änderungen der technischen Daten 
vorbehalten.
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Lasertyp
System 	 e-SolarMark CFL 10W 	 e-SolarMark CFL 20W
Lasertyp 	 Faserlaser 	 Faserlaser
Wellenlänge 	 1,064 μm 	 1,064 μm
Laserleistung 	 10 W 	 20 W
Leistungsaufnahme 	 450 W 	 450 W
Lebenserwartung der Laserquelle 	 50.000 Stunden 	 50.000 Stunden

Abmessungen B x H x T
Lasereinheit: 	 122 x 108 x 312 mm 	 122 x 108 x 312 mm
Steuereinheit: 	 520 x 380 x 215 mm 	 520 x 380 x 215 mm
Kabellänge Markiereinheit-Steuereinheit: 	 3 m 	 3 m

Gewicht
Markiereinheit 	 3 kg 	 3 kg
Steuereinheit 	 15 kg 	 15 kg


