
 
PRESSEMITTEILUNG  

 

Der neue Compactline 3.0 – 

Glänzende Leistung beim Codieren 

 

Der thermische Inkjet-Codierer Compactline 3.0 von Mark-O-Print wurde technisch 

und optisch komplett überarbeitet. Verbessert wurde neben Leistung und 

Bedienerfreundlichkeit unter anderem auch das Design. 

 

Bei dem neuen Compactline 3.0 kommt die neueste Generation von PC-Platinen 

zum Einsatz. Das System ist damit noch schneller und leistungsfähiger; 

Zugriffszeiten, Datenaufbereitung und Datentransfer sind optimiert. So kann eine 

Vielzahl zentraler Verzeichnisse mit Layouts und Logos angelegt und gespeichert 

werden.  

 

Das neue robuste Gehäuse aus Edelstahl und Stahlblech sieht nicht nur 

ansprechend aus, sondern ist auch ergonomisch geformt und damit 

bedienerfreundlicher. Für eine noch einfachere Dateneingabe wurden darüber hinaus 

auch die Eingabefelder auf dem Touchscreen neu angeordnet.   

 

Eine Integration des Systems in bestehende Produktionsumfelder ist dank seiner 

kompakten Bauweise einfach realisierbar.  

 

Raue Produktionsumfelder sind ebenfalls kein Problem: An der Rückseite des 

Compactline 3.0-Gehäuses kann ein Abdeckblech montiert werden, das die 

einzelnen Anschlüsse vor Spritzwasser, Staub oder mechanischen Gefährdungen 

schützt.  

 

Weitere Informationen erhalten Sie von: 

Bluhm Systeme GmbH, Honnefer Straße 41, D-53572 Unkel/Rhein 

Telefon: +49(0)2224-7708-0, Fax: +49(0)2224-7708-20 

E-Mail: info@bluhmsysteme.com 

Web: www.bluhmsysteme.com 
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