
LEGI�AIR 4050 E
Profitabel etikettieren bei max. Verfügbarkeit

 
 
Legi-Air 4050 E ist ein robuster und bewährter

Etikettendruckspender, der alle Anforderungen an ein modernes

Etikettiersystem weit über das heute erforderliche Maß hinaus erfüllt.

Dank konsequenter Modulbauweise kann das System individuell an

die jeweilige Anwendung angepasst werden:

 

Für das Drucken der Etiketten stehen Druckmodule aller führenden Hersteller zur Auswahl. Die vielen verfügbaren und

sehr stabilen Applikatoren ermöglichen jede Etikettierposition, und diese selbst bei Highspeed-Anwendungen sehr präzise. Die

jüngste Version des Legi-Air 4050 E verfügt über bewährte Technik sowie einige neue hochinteressante technische Features.


Reduzierter Druckluftverbrauch

Das modulierte Vakuum senkt den Drucklu�verbrauch um bis zu 80%: Dafür messen

integrierte Sensoren permanent den Druck. Bei Bedarf steuert die Ventiltechnik nach.

Geringer Verschleiß

Durch den motorischen Betrieb nicht nur des Auf-, sondern auch des Abwicklers,

verschleißt das Druckmodul weniger. Gleichzeitig sind die Drucke dadurch äußerst

präzise. 


Keine Wartungsteile

Das Etikettendruckspendesystem ist komplett ohne Wartungsteile konstruiert. Das

Austauschen von Bauteilen erfolgt nur nach Bedarf. Einzig das jeweils eingesetzte

Druckmodul ist entsprechend der jeweiligen Herstellervorgabe zu warten.

Modularer Aufbau

Der Legi-Air 4050E ist konsequent modular aufgebaut und kann so individuell an die

Anforderungen der jeweiligen Anwendung angepasst werden. Das Drucken der Etiketten

kann mit Druckmodulen aller führenden Hersteller erfolgen. 

https://www.bluhmsysteme.com/etikettierung/etiketten-drucken-spenden.html


Spende-Applikatoren

Durchlaufetikettierung als auch berührungslose Applikationssysteme verfügbar
entsprechend der Anwendungsanforderung sind pneumatische als auch
servoelektrische Antriebe verfügbar
parametrierbare Mikrocontroller-Technik, d.h. Entfall aufwändiger Schaltschränke u.
SPS-Programmierung
individuelle Anwendungen (z.B. schwer erreichbare Position) können durch
kundenindividuelle Konstruktionen gelöst werden

Leistungsdaten Legi-Air 4050E

Drucktechnik Thermotransfer oder Thermo-direkt

Druckauflösung 203 dpi, 300 dpi, 600 dpi

Druckgeschwindigkeit max 400 mm/sek.

Etikettengröße Tamp-Blow von 12,5 x 7 mm bis 160 x 210 mm

Etikettengröße min und Etikettengröße max 10 x 5 mm bis 160 x 350 mm, optional: 173 x 350 mm

Spendehub max optional bis zu 1.160 mm nutzbar

Spende-Applikatoren 90° / 180° dreh. Spendestempel, 90° / 180° Schwenkapp., Übereck-Etikett.,
beidseitige Etikett., 1-seitige Palettenetikett., Linearapp. bis 1.200 mm
Spendehub, Kurzhub-Highspeed-Linear-App., Servoapp., Saugbandapp.

Etikettenlücke minimal 3 mm

Etikettenrolle und Rollenkern Ø 300 mm (450 lfd. Meter); opt. Großrollen Ø 350 mm (600 lfd. Meter)

Datenschnittstelle alle gängigen Schnittstellen

Steuerungs-Schnittstelle potentialfreie Ausgänge (Relais), Optokoppler Eingänge, M12 Anschluss

Spendegenauigkeit und Spendetaktrate max ± 0,8 mm bei gestoppten Produkt, opt. ± 0,5 mm; 240 Etiketten/min

Druckspende-Aktivierung Reflextaster, Lichtschranke, induktiver oder kapazitiver Sensor,
Mikroschalter, potentialfreie Kontakte (SPS)

Diagnosefunktion über Display und USB / Ethernet So�ware

Alarmeinrichtung Standard Fehlermeldung im 7“ LCD-Display, potentialfreie Kontakte (SPS)

Optionen RFID, Schnellwechselstempel, federnd gelagerter Spendestempel,
Alarmleuchte, Schutzgehäuse mit IPC (opt. Heizung), Etiketten-Kontrolle,
Vision Systeme, Sensoren, variable Spendehub-Abtastung, Stative

Technische Daten Legi-Air 4050E

Spannungsversorgung 92 bis 263 V AC / 50 ~ 60 Hz, 5 Ampere

Gewicht & Abmessungen (HxBxT) ab 75 kg; 584 x 765 x 709 mm

Drucklu�anschluss 6 bar (sauber, trocken, ölfrei nach DIN ISO 8573-1)

Drucklu�verbrauch 0,1 bis 3 l pro Spendezyklus

Umgebungstemperatur 2 bis 35 °C

Lu�feuchtigkeit rel 15 bis 95 %, nicht kondensierend

Druckwerk Flexible Druckmodultechnik, z.B. Datamax, Sato, Zebra, Avery, CAB

Zulassung CE-Zeichen


