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Die richtige Tinte
Die Verwendung der richtigen Tinte ist für die Qualität der Codierung sehr 

wichtig. Je nach Aufgabe liefern wir Ihnen Tinten, die hohe Haftungseigen-

schaften und Abriebfestigkeit, schnelle Trocknung, geringe Geruchsbelästi-

gung, maximale Umweltverträglich keit, hohe Deckkraft und optimalen Kontrast 

ermöglichen. Auch vielfältige Spezialtinten sind lieferbar. Zum Beispiel solche, 

die bei Wärmeeinwirkung (z.B. Sterilisation) den Farbton wechseln oder nur bei 

ultraviolettem Licht sichtbar sind.

Diese Übersicht zeigt Ihnen, welche Tinten für welchen Einsatzzweck zur  

Verfügung stehen und zu welchen Druckköpfen diese kompatibel sind.

Sprechen Sie mit uns über Ihre Anforderungen.

Linx Tinten 
optimale Druckergebnisse auf:

- Metall

- Glas

- Keramik

- Kunststoff

- Gummi

- Folie

- Karton etc.

Farbbeständigkeit
Temperatur maximale Lesbarkeit
 (30 Minuten Einwirkzeit)
 - keine Daten verfügbar
UV-Licht (blue wool scale)
 1 sehr schwach
 8 sehr gut Änderungen jederzeit vorbehalten.

Solventbasis
KET1 Ketone-basierend (MEK) 
KET2 Ketone-basierend (Acetone) 
ALC Industriealkohol
M1 Mixed-base (Acetone / Ethanol)
M2 Mixed-base (Diethyl Ketone / Acetone)
M3 Mixed-base (Methyl Acetate / Ethanol)
Eth Lebensmittel (Ethanol)

Chemische Beständigkeit
✓	 ausgezeichnete Beständigkeit
✗	 schlechte Beständigkeit
H ausgezeichnete Beständigkeit 
 nach Wärmebehandlung
 (10 Minuten bei 200 °C)

Haftung
●	 für dieses Material empfohlen
❍	 nicht immer geeignet

r	Für diese Tinten ist bei Linx 7900 ein 
Service-Intervall bis zu 9.000 Stunden 

 oder 18 Monaten, bei Linx 5900 ein 
Service-Intervall bis zu 6.000 Stunden 

 oder 12 Monaten erhältlich, abhängig 
 von den Umgebungsbedingungen.
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•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
°
•
•
°

•
•
°
•
•
°

•
•
°

•
•
•

•
•
•

•
•
°
•
•
°

•
•
°
•
•
°

B
la

ck
 3

40
1

M3

3905

1-3

12-15

12

300

4

•
•
°

•
•
°
•
•
°
•
•
°
•
•
•

°
°
°

°
°
°

°
°
°

Ket1

1606

3-5

6-8

9

W
hi

te
 c

ab
le

 in
k 

13
20

300

7

•
•

Ket1

1530

3-5

6-8

9

Ket1

1670

1

6-8

6

(cures)

M1

3501

1-3

12-15

15

Ket1

1530

1-2

6-8

12

300

4

•
•
•

Ket1

1585

1-2

6-8

15

Eth

2505

3-5

3-4

9

•
•
•

400

4

°
°
°

Basis

Solvent

Trocknungszeit (Sekunden)

Haltbarkeit (Monate)

Säure

Alkali

Waschmittel

Benzin 

Wasser

Temperatur in °C

UV-Licht (blue wool)

Glas

Metall

Kunststoff

Tinte

Solventverbrauch (ml / Stunde
bei 20 °C)

•

Charakteristika

rbbeständigkeit

ftung auf

Chemische Bestän

Fa

Ha

digkeit

Linx Tinten


