
Markoprint-Neuheiten

Höchste Verfügbarkeit bei der Kennzeichnung

Zero Down Time Print
Markoprint ZDP ermöglicht ein kontinuierliches Drucken in der 
laufenden Produktion.
 Kartuschenwechsel oder -reinigung ohne Produktionsstopp
 Durch abwechselndes Drucken der Kartuschen wird das 

 Eintrocknen der Tinte verhindert
 Für HP- und LX-Druckköpfe konstruiert
 Bis 25 mm Druckhöhe mit einem Parallel Twin Druckkopf
 Signalaustausch für Pharma-Anwendungen mit Kamera: 

 Bei Fehldrucken wird die dafür verantwortliche Kartusche 
 gestoppt, während die Zweite fehlerfrei weiterdruckt.

Maximale Flexibilität durch vielfältigste Integrationsmöglichkeiten

High Speed Steuergeräte für alle Markoprint-Druckköpfe
Die kompakten und robusten Steuergeräte XB4JET und XB8JET dienen der Ansteuerung von Tintenstrahl-Druckköpfen zur Produkt-
kennzeichnung. Folgende Markoprint Drucktechnologien werden unterstützt: Hewlett-Packard, Funai, Trident.
 Gleichzeitige Beschriftung von Primär- und Sekundärverpackungen mit einem Controller
 Bedruckung an bis zu zwei Produktionslinien mit dem XB4JET und an bis zu vier Produktionslinien mit dem XB8JET
 Perfekt geeignet zum festen Einbau in Schaltschränke, da durch unterschiedliche Schnittstellen komplett fernsteuerbar
 Gestaltung der Drucklayouts über die im Lieferumfang enthaltene iDesign-Software
 Übertragung der Drucklayouts mittels Netzwerkverbindung, EIA232, USB-Schnittstelle oder USB-Stick an den XB4JET und XB8JET

Markoprint XB4JET
für den Anschluss von maximal 4 Druckköpfen. Druckhöhen mit 
HP- und LX-Druckköpfen bis zu 50 mm, mit MX bis zu 400 mm.

Markoprint XB8JET
für den Anschluss von maximal 8 Druckköpfen. Druckhöhen mit 
HP- und LX-Druckköpfen bis zu 100 mm, mit MX bis zu 800 mm.

Shutter Printhead HP
Der Markoprint HP-Düsenverschluss bietet einen wirkungsvollen 
Schutz gegen Verschmutzung und Eintrocknen der Tinte.
 Düsenplatte schließt automatisch, wenn nicht gedruckt wird
 Erkennt eine zusätzliche Lichtschranke das Wiederanfahren  

 der Produktionslinie, wird die Kartusche im Druckkopf wieder  
 in Druckposition gebracht
 Gewährleistung eines sauberen Wiederanschreibverhaltens,  

 auch nach Stillstandzeiten von mehreren Tagen
 Durch Überdruck im Gehäuse wird Eindringen von Staub 

 vermieden (via externen Druckluftanschluss)
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Zukunftssichere Drucklösungen

Markoprint X1JET XR
Das neue Drucksystem von Markoprint basiert auf der bewährten 
XAAR Piezo-Technologie. Im kompakten Gehäuse des X1JET XR 
sind neben dem Druckkopf auch Tintensystem, Reinigungsstation 
und die Steuerelektronik integriert.
 Hochauflösende Drucke mit 180 dpi und einer Druckhöhe 

 bis zu 54 mm inklusive Barcodes und Grafiken
 Einfache Düsenreinigung durch integrierte Wartungsstation
 Pigmentierte Öltinte für saugfähige Oberflächen
 Die 382 Düsen des Druckers sind einzeln ansteuerbar

Markoprint X1JET HP Premium
Kompakter, eigenständig arbeitender Druckkopf zur einfachen 
Integration in bereits bestehende Produktionumgebungen.
 Erhältlich auch mit iCode Kartuschenüberwachung zur auto- 

 matischen Erkennung des aktuell genutzten Tintentyps und  
 Einstellung der zugehörigen Parameter (z.B. Tintenfüllstand) 
 Variabel über Schnittstelle ansteuerbar
 Speicherung von bis zu 9 Druckbildern
 Integrierter Fotosensor zur automatischen Druckauslösung

Markoprint X1JET HP Stitch
Der einzigartig kleine Controller und Drucker ist in einer Einheit 
zusammengefasst.
 Stapelbarkeit für Mehrnutzenanwendung
 Einsatz bei beengten Montagebedingungen
 Besonders vorteilhaft bei der Montage von mehreren 

 Druckern, z.B. bei einer mehrbahnigen Tiefziehverpackungs- 
 anlage, um mehrere Druckbilder gleichzeitig zu drucken
 Elektronik ist platzsparend hinter die Kartusche montiert
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X1JET HP Stich, XB4JET und XB8JET

Wenn Platz knapp ist...

Mit dem neuen X1JET HP Stitch bietet Bluhm Systeme ei-

nen besonders platzsparenden Tintenstrahldrucker an. 

Diese Lösung ist interessant bei schmalem Einbauraum 

oder wenn mehrere Systeme dicht nebeneinander montiert 

werden. Letzteres kann zum Beispiel der Fall sein, wenn in 

einer mehrbahnigen Tiefziehverpackungsanlage mehre-

re 12,5 mm hohe Druckbilder gleichzeitig erzeugt werden 

müssen.   

Die schmale Bauform ist erst durch die patentierten kom-

pakte Click n‘ Print-Kartuschenhalterung ermöglicht wor-

den: Anders als bisher kann die Elektronik hinter der Kartu-

sche untergebracht werden.   

X1JET HP Stitch entspricht mit seinem hochwertig gefräs-

ten und eloxierten Aluminiumgehäuse den Anforderungen 

an einen robusten, platzsparenden Drucker. Das System ist 

für zahlreiche Druckaufgaben in der Lebensmittel-, Che-

mie-, Baustoff- und Pharmaindustrie geeignet.

Speziell für Systemintegratoren wurden die neuen Steuer-
geräte XB4JET und XB8JET für die Produktkennzeichnung 

entwickelt: Um die Integration in einen Schaltschrank zu 

vereinfachen, wurden die Systeme für die Hutschienenmon-

tage optimiert. Auf ein Display oder eine Eingabemöglich-

keit, um das System zu bedienen, wurde hier verzichtet. Die 

Ansteuerung erfolgt über eine übergeordnete Steuerung 

oder einfach über die Software iDesign oder iDesign Touch. 

Beim XB4JET können für unterschiedliche Schrifthöhen bis 

zu 4 Druckköpfe angeschlossen werden, beim XB8JET bis zu 

8 Druckköpfe. Dabei können sowohl thermische für Klein-

schrift- als auch Piezo-Druck-Köpfe für Großschriftdrucke 

angesteuert werden. 

www.bluhmsysteme.com  •   A U S  D E R  P R A X I S

Für den Schaltschrankeinbau geeignet: 
kompaktes Steuergerät XB8JET mit
Anschlussmöglichkeit für 8 Druckköpfe

Platzsparend: 
Beim X1JET HP 
Stitch ist die 
Elektronik nicht 
neben der
Kartusche 
sondern dank 
Click n’ Print 
hinter dieser 
angeordnet.

Neuheiten!
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Technische Änderungen jederzeit vorbehalten.

Markoprint X2JET Touch und X4JET Touch
Intelligente High Speed Steuersysteme für anspruchsvolle 
Kennzeichnungsanwendungen. Drei Drucktechnologien können 
gleichzeitig angesteuert werden.
 Touch-Oberfläche zur einfachen Bedienung der Systeme
 Parallele Bedienung über Volltastatur und Funktionstasten 
 Vernetzungsmöglichkeiten über TCP/IP, USB und EIA232
 Bedruckung an bis zu zwei Produktionslinien möglich
 Gleichzeitige Beschriftung von Primär- und Sekundär-

 verpackungen mit einem Controller
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