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Markoprint Drucksystem

X1JET HP HandHold

X1JET HP HandHold
Mit dem Inkjet-Drucker X1JET HP HandHold können Druckauf-
träge standortunabhängig ausgeführt werden.

Der kompakte und leichte Drucker bietet mit Akku-Betrieb die 
Möglichkeit, außerhalb der Produktion hochauflösende Kenn-
zeichnungen aufzubringen. Der langlebige Akku leistet jede 
Menge Power für viele Codierungen. Die Einstellung des Gerätes 
und Übertragung von Druckbildern erfolgt einfach über USB-
Stick.
Höchste Einsatzverfügbarkeit ist gewährleistet durch die millio-
nenfach bewährte Kartuschen-Technik des X1JET HP HandHold.
Qualitativ hochwertige, hochauflösende Drucke sind bis 12,5 mm 
Druckhöhe realisierbar.
Eine kompakte Bauform machen das Handling des Systems leicht.
In einem robusten Koffer sind der Drucker und das Zubehör, 
wie Akku, Ladegerät, USB-Stick, Kurzanleitung und die iDesign-
Software übersichtlich und sicher untergebracht.

Tintenkartusche mit SmartCard Funktion
• Kartusche wird automatisch vom System erkannt
• Automatische Tintenerkennung und Speicherung des Füllstandes
• Perfekte Druckqualität und keine Wartung
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Technische Änderungen jederzeit vorbehalten.

Leistungsdaten

Druckauflösung

- horizontal

- vertikal

maximale Druckhöhe

maximale Textlänge

Textfeld

Zähler

Zeit

Datumsfeld

Datums-Offset

Logo

Variablen

Aktionsfelder

1D-Code / 2D-Code

Datentransfer per USB-Stick

Datentransfer per Ethernet

EIA232

Passwortebenen

Tintentyp

Technische Daten

Spannungsanschluss

Spannung

Leistungsaufnahme maximal

Umgebungstemperatur

relative Luftfeuchtigkeit

Schutzklasse

Zulassung

Pro Version

50 bis 900 dpi

300 oder 600 dpi

12,5 mm

2 m

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein

ja

ja / ja

ja

nein

nein

nein

HP

Akku 10,8 V

12 bis 24 V AC

15 W

5 bis 40 °C

10 bis 90 %

IP 40

CE


