
ETIKETTEN-DRUCKMODUL

CAB PX Q4
Hochpräzises Druckmodul für
automatisierte Etikettierung in Industrie und
Logistik

+ Hochpräziser Druck bis 600 dpi

+ Hohe Druckgeschwindigkeit bis 300 mm/s

+ 4" Druckmodul - Druckbreite bis zu 108,4 mm

+ Robuste Alugusskonstruktion

+ Minimierte Wartungszeiten

+ Kompatibel mit Wettbewerbsmodellen

PRÄZISES DRUCKMODUL FÜR INDUSTRIELLE
KENNZEICHNUNG

​Das CAB PX Q Druckmodul wurde speziell für den vollautomatischen Druck- und Etikettierprozess in industriellen
Anwendungen entwickelt. Es zeichnet sich durch perfekte Funktionalität, hohe Zuverlässigkeit und komfortable
Bedienung aus, wodurch Wartungszeiten und Stillstände minimiert werden. Dank seiner verwindungssteifen
Alugusskonstruktion mit lebensmittelechter Beschichtung und Edelstahlverkleidungen bietet es eine robuste Basis
für die Montage aller Druckmechanik-Komponenten. Das PX Q lässt sich in jeder Einbaulage integrieren und
bewältigt auch komplexe Kennzeichnungsaufgaben mühelos. Die Geräte sind schraubenkompatibel zu
Wettbewerbsmodellen, was den Austausch und die Integration erleichtert. Verfügbar in verschiedenen
Ausführungen, bietet das PX Q 4 Druckmodul Druckauflösungen von 203 bis 600 dpi, Druckgeschwindigkeiten bis
zu 300 mm/s und Druckbreiten bis zu 108,4 mm, wodurch es sich ideal für Anwendungen wie Odette- und UCC-
Etiketten eignet.
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BESONDERHEITEN

HOCHPRÄZISER DRUCK FÜR JEDE ANWENDUNG
Das CAB PX Q Druckmodul bietet gestochen scharfe Druckqualität mit Auflösungen von 203 bis 600 dpi. Selbst kleinste Schriften, Barcodes und
Grafiken werden präzise und lesbar gedruckt. Dadurch eignet es sich ideal für anspruchsvolle Kennzeichnungsaufgaben in der Industrie, Logistik und
Produktion. Egal ob Versandetiketten, Bauteilkennzeichnung oder Produktlabels – das PX Q sorgt für eine zuverlässige und exakte Kennzeichnung.

ROBUSTE BAUWEISE FÜR DEN DAUEREINSATZ
Dank einer verwindungssteifen Alugusskonstruktion und einer lebensmittelechten Beschichtung ist das CAB PX Q extrem langlebig.
Edelstahlverkleidungen schützen das Innenleben vor äußeren Einflüssen, wodurch das Gerät auch in anspruchsvollen Umgebungen zuverlässig arbeitet.
Dies reduziert Wartungsaufwand und Ausfallzeiten, sodass sich das PX Q ideal für den 24/7-Betrieb in der Industrie eignet.

EINFACHE INTEGRATION IN BESTEHENDE SYSTEME
Das PX Q ist schraubenkompatibel mit Wettbewerbsmodellen, was den Austausch und die Integration erleichtert. Es kann in jeder Einbaulage betrieben
werden und passt sich flexibel an verschiedene Produktionsumgebungen an. Durch standardisierte Schnittstellen lässt sich das Druckmodul nahtlos in
bestehende Etikettiersysteme und Automatisierungslösungen integrieren.

HOHE GESCHWINDIGKEIT FÜR MAXIMALE EFFIZIENZ
Mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 300 mm/s ermöglicht das PX Q schnelle und effiziente Etikettierung. Dies spart wertvolle Zeit in Produktions-
und Logistikprozessen und sorgt für einen reibungslosen Ablauf. Besonders bei hohen Druckvolumina bleibt die Qualität konstant hoch, sodass das
Druckmodul auch in anspruchsvollen Industrieanwendungen zuverlässig performt.
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TECHNISCHE DATEN
DRUCKSPEZIFIKATIONEN

Druckverfahren Thermotransfer; Thermodirekt

Druckbreite bis 108,4 mm

Druckkopfauflösung 203 dpi; 305 dpi; 609 dpi

Druckgeschwindigkeit bis 300 mm/sec

Abstand erste Dotreihe zu inneren
Anlegekante 1 mm

Druckkopf-Technologie Flathead

StandAlone Funktion ja ➊

PDF-Direktdruck –

Etikettenlückensensor Durchscheinend und Druckmarke

➊  mit Speicherkarte und Std. USB-Tastatur

DRUCKMEDIEN

Materialbreite (Etiketten und
Trägermaterial) 24 - 120 mm

Materialstärke 0,76 mm

FARBBAND

Farbbandbreite 25 - 114 mm

Kerndurchmesser 25 mm

Maximale Länge 600 lfm

Wicklung Innen (Standard)
Außen (Standard)

HARDWARE

Display 4,3" Color TFT ➊

Externes Bedienfeld/Anzeige + ➋

Gehäuseausführung Std.-OEM Design + ➌

Prozessor 32Bit 800MHz

RAM 256 MB

ROM / Flash-Speicher 50 MB

Flash-Speicher Erweiterung als Option –

SD-Speicherkarten-Steckplatz –

➊  90° drehbar      ➋  optional      ➌  Ganzmetall-Industriekonstruktion
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HARDWARE

USB-Speicherstick-Steckplatz +

Schnittstellen RS232; USB; WLan 802.11a/b/g/n/ac (Nachrüstoption); USB Host dual

SOFTWARE

Interpreter-Software abc Compiler

Emulationen ZPL

Programmiersprache J-Script

Echtzeituhr + ➊

➊  Achtung, im Druckspeicher aufbereitete Etiketten werden nicht aktualisiert

PHYSIKALISCHE ASPEKTE

Abmessung System (HxBxL) 300 x 245 x 333 mm

Orientierung Rechts Hand; Links Hand

Gewicht 11,5 kg

Zulassungen CE

Umgebungstemperatur 5 - 40°C ➊

Rel. Luftfeuchtigkeit nicht
kondensierend 10 - 85 %

Anschlussspannung 100 - 240 V

Netzfrequenz 50 - 60 Hz

➊  Betrieb
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IHR ZUVERLÄSSIGER
PARTNER
+ PERSÖNLICHER

ANSPRECHPARTNER
Ihr persönlicher Ansprechpartner aus
unserem Sales-Team hört Ihnen zu und
erklärt Ihnen die Möglichkeiten.

+ PASSENDE LÖSUNG
Technologieunabhängig entwickeln wir
die optimale Lösung für Ihre
Anforderungen.

+ REGIONAL VERWURZELT,
WELTWEIT VERNETZT
Als Familienunternehmen mit
weltweiten Niederlassungen steht für
uns die Kundenbeziehung immer im
Fokus.

+ MADE IN GERMANY

Durch unsere Produktion Made in
Germany garantieren wir Qualität und
Verfügbarkeit.

+ LÜCKENLOSER SERVICE
Unser lückenloses Service-Netzwerk
inklusive 24h-Hotline steht Ihnen immer
zur Verfügung.

Bluhm Systeme GmbH

Maarweg 33 / D-53619 Rheinbreitbach

T +49 (0) 2224 77 08 0 / info@bluhmsysteme.com

www.bluhmsysteme.com
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