
LASERSTATION

LG300
Ideale Laser-Workstation für große
Werkstücke und hohe Stückzahlen

+ Für hohe Durchsatzraten im Mehrschichtbetrieb konzipiert

+ Sehr großzügiger Arbeitsraum und erhöhte Beladekapazität

+ Mehr Platz für Zusatzmodule zur Funktionserweiterung

+ Doppelauszugstisch-Option für simultane Bestückung/Entnahme

+ Mit Faserlaser, UV-Laser oder CO2-Laser konfigurierbar

+ Basissystem sofort betriebsbereit, Rauchabsaugung inklusive

MAXIMALE PRODUKTIVITÄT BEI HÖCHSTER FLEXBILITÄT
UND EFFIZIENZ

Die Laserstation LG300 ist die perfekte Lösung für alle Unternehmen, die höchste Durchsatzraten bei der
Laserbeschriftung von seriengefertigten Werkstücken aus Stahl, Edelstahl, Aluminium oder Kunststoffen erzielen
möchten. Der besonders großzügige Arbeitsraum eignet sich gleichermaßen für die Beladung großer, schwerer
Teile als auch für das Bearbeiten mehrerer kleiner Werkstücke in einer einzigen Beladung. 

Durch das geschlossene Gehäuse erfüllt das System die hohen Sicherheitsstandards der Laserklasse 1. Die nach
oben gleitende Automatiktür gewährleistet einen optimalen Zugang zum Arbeitsraum. Die rechteckigen
Tischauflagen nutzen den Platz effizienter aus als herkömmliche Drehteller und bieten somit eine größere maximale
Arbeitsfläche. In Kombination mit den einfach zu öffnenden Seitentüren sind die großen Innenmaße ideal, um auch
unhandliche Werkstücke problemlos einzulegen oder zusätzliche Funktionsmodule nachzurüsten.

Mit dem optional erhältlichen Funktionsmodul Doppelausziehtisch kann die Produktivität nochmals erhöht werden:
Die Aufteilung in links- und rechtsseitige Stationen ermöglicht parallele Prozesse, sodass Sie durch simultane
Bestückung und Entnahme wertvolle Zeit sparen. 

ANWENDUNGEN
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BESONDERHEITEN

INTELLIGENTES DOPPELAUSZUGSTISCH-SYSTEM
Das innovative Tischkonzept der LG300 Laserstation ermöglicht es, den Tischbereich in zwei voneinander unabhängige, einzeln ausziehbare Stationen
aufzuteilen. Somit können Sie während des Beschriftungsvorgangs auf der anderen Seite schon neue Werkstücke beladen bzw. die bereits fertigen
entnehmen. Dies ist ein großer Vorteil, wenn Sie einen hohen Durchsatz bei der Bearbeitung großer Stückzahlen erzielen möchten.

SCHNELLE AUTOMATIKTÜR MIT LASERSCHUTZFENSTER
An der Vorderseite der Laserstation befindet sich eine Automatiktür mit elektrischen Antrieb, der für ein schnelles sowie geschmeidiges Öffnen und
Schließen sorgt. Die soliden Führungen stellen eine lange Lebensdauer sicher. Über die weite Öffnung können Werkstücke verschiedenster Größen und
Formen komfortabel eingelegt und entnommen werden. Durch das großzügige, CE-zertifizierte Laserschutzfenster lässt sich der
Laserbeschriftungsprozess sicher und ungehindert beobachten. Einfach zu öffnende Seitentüren erleichtern zudem Wartungsarbeiten.

SOFTWARESEITIGE INTEGRATION – AUCH KUNDENSPEZIFISCH
Über standardisierte Schnittstellen kann die Einbindung der Laserstation in Ihre bestehende Software-Infrastruktur mühelos erfolgen. Je nach
Anwendung ist die Kommunikation über Ethernet (TCP/IP), OPC-UA oder Hardwaresignale möglich. Auch kundenspezifische HMIs, bei denen nur die
geforderten Abläufe dargestellt und Eingaben sowie Bedienschritte intuitiv geführt werden sollen, sind realisierbar. 

ROBUSTES INDUSTRIEDESIGN UND STABILE ROLLFÜSSE
Die pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion der Schutzkabine ist auf eine langfristige Nutzung im industriellen Umfeld ausgelegt. Schon in der
Basisausführung sind alle für den sofortigen Betrieb erforderlichen Komponenten wie die Laserkabine, PC-Steuerung, Versorgungseinheit und
Rauchabsaugung enthalten. Auf Wunsch kann die Laserstation mit Schwerlast-Rollfüßen ausgestattet werden, um sie flexibel umher zu bewegen.

VIELE OPTIONEN ZUR FUNKTIONSERWEITERUNG
Zahlreiches Zubehör, mit dem Sie Ihr System an spezielle und wachsende Anforderungen anpassen können, steht zur Verfügung: von Pilotlasern über
Visionsystemen bis hin zur manuellen XY-Achse. Besonders praktisch sind die leicht austauschbaren Funktionsmodule, die die Laserstation innerhalb
weniger Augenblicke upgraden. Dazu gehört z. B. die Roboterübergabeeinheit, eine NC-gesteuerte Drehachse, ein automatischer Fokusfinder für
unterschiedliche Werkstückhöhen und vieles mehr.
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TECHNISCHE DATEN
LASERSPEZIFIKATIONEN

Lasertyp Faserlaser; CO2-Laser; UV-Laser

Aktives Medium abhängig von der Laserquelle und Wellenlänge

Laserklasse 1

Laserleistung 4 W; 10 W; 20 W; 30 W; 50 W; 60 W; 100 W; 120 W

Markierfeld von 70 x 70 mm

Markierfeld bis 300 x 300 mm ➊

Spot Size 0,02 - 0,5 mm ➋

Markiergeschwindigkeit bis 20.000 mm/sec

Fokusabstand 108 - 492 mm

Wellenlänge 1.064 nm; 10.600 nm; 355 nm

Markiermodi statisch; dynamisch

Codierinhalte Barcodes; 2D Codes; Textfelder; Grafiken und Logos; Seriennummern; Datum; Uhrzeit; Schichtcodes

Barcodes DataMatrix; QR Code; DotCode; Aztec Code

Schriftfonts Alle Windowsschriftfonts; Single Line Fonts

Speicherbare Layouts ja

➊  andere Größen auf Anfrage, abhängig von Laserquelle und Wellenlänge      ➋  abhängig von der Linse

HARDWARE

Display 24" HD Monitor; optional Touchscreen

Passwortschutz +

Sicherheitsverriegelungen +

Kühlung Luftgekühlt

Laserkopf-Optionen Autofokus; Smart-Kamera; High-Speed Galvo; DMC Check mit und ohne Qualität; OCR Check; Fokusfinder; weitere auf Anfrage

Linsen-Optionen Glas/Quarz

Anschluss-Ports USB; LAN; Sub-D; Druckluft für Innenraum; Harting; 230 V

Wartungsintervall 1x pro Jahr (Anlage gesamt), Filter der Absaugung nach Bedarf (mindestens jährlich)

SOFTWARE

Automatische Überhitzungserkennung +

Interpreter-Software Pensoft Control inkl. Editor

PHYSIKALISCHE ASPEKTE

Abmessung System (HxBxL) 1996 x 1200 x 1601 mm ➊

➊  bei geschlossener Tür, ohne Bildschirm und Tastaturauflage
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PHYSIKALISCHE ASPEKTE

Arbeitsraum (HxBxL) 300 x 1000 x 500 mm ➋

Werkstückgewicht max. 100 kg

Verbindungskabellänge 3 - 10 m

Gewicht 580 kg

Zulassungen CE

Rel. Luftfeuchtigkeit nicht
kondensierend 5 - 80 %

Umgebungstemperatur 15 - 35°C ➌

Anschlussspannung 400 V

Netzfrequenz 50 Hz

➋  Optional diverse Funktionsmodule, direkt im Innenraum anschließbar      ➌  Bei Lagerung und Transport:  -10°C bis +50°C
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TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
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ZUBEHÖR

FUNKTIONSMODUL
AUSZIEHTISCH

Bei komplett geöffneter Tür kann der
Auflagentisch in Richtung des
Bedieners ausgezogen werden. Ideal für
Einstell- und Einrichtungsarbeiten
sowie für die Aufnahme großer und
schwerer Teile.

FUNKTIONSMODUL
FOCUSFINDER

Gewährleistet das einfache und
schnelle Einstellen des optimalen
Fokusabstands zwischen Werkstück
und Laseroptik, ohne dass Sie messen
müssen. Es detektiert die Bauteilhöhe
und sorgt für präzise, konstante
Bearbeitungsergebnisse. Die
Prozesssicherheit wird erhöht, während
Rüstzeiten minimiert werden.

FUNKTIONSMODUL
SMARTADJUST

Unterstützt die exakte Positionierung
des Bearbeitungslayouts auf dem
Werkstück. Mittels Mauszeiger kann
das transparente Layout präzise an der
gewünschten Stelle platziert werden.
Dies vereinfacht die Ausrichtung
komplexer Geometrien und reduziert
den Zeitaufwand bei der
Arbeitsvorbereitung deutlich.

FUNKTIONSMODUL
DREHACHSE

Der Teilapparat dient zur
segmentweisen Beschriftung der
Mantelfläche an zylindrischen
Bauteilen. Im Lieferumfang ist ein
manuelles 3-Backen Spannfutter
enthalten.

FUNKTIONSMODUL XY-TISCH

Der automatisch verfahrbare Tisch
ermöglicht die Vergrößerung des
Markierfeldes in X- und Y-Richtung. Er
bietet somit eine höhere Produktivität
bei verschiedenen Anwendungen.

FUNKTIONSMODUL
ROBOTERÜBERGABE

Die Übergabeeinheit besteht aus einem
automatischen, ausfahrbaren
Werkstückträger mit Grundplatte zur
Montage für kundenspezifische
Aufnahmen der zu beschriftenden Teile.
SIe bringt die erforderlichen
Schnittstellen für die einfache
Anbindung an einen Roboter mit.

FUNKTIONSMODUL
LABELMAKER

Ermöglicht das Zuschneiden und
Beschriften von Etiketten jeder Größe
und Form bis 120 x 120 mm aus einer
Laserfolie auf Rolle. Ideal für die
Kennzeichnung sehr großer, schwerer
Werkstücke oder Maschinen. Das
Modul kann an das kundenseitige ERP-
System oder eine Excel-Tabelle
angebunden werden.

FUNKTIONSMODUL
CARDMAKER

Verwandelt die manuelle Maschine in
einen Schilderautomaten, der
Typenschilder automatisch auch mit
fortlaufender Nummer oder variablen
Daten beschriftet. Das Modul kann an
das kundenseitige ERP-System oder
eine Excel-Tabelle angebunden werden.
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IHR ZUVERLÄSSIGER
PARTNER
+ PERSÖNLICHER

ANSPRECHPARTNER
Ihr persönlicher Ansprechpartner aus
unserem Sales-Team hört Ihnen zu und
erklärt Ihnen die Möglichkeiten.

+ PASSENDE LÖSUNG
Technologieunabhängig entwickeln wir
die optimale Lösung für Ihre
Anforderungen.

+ REGIONAL VERWURZELT,
WELTWEIT VERNETZT
Als Familienunternehmen mit
weltweiten Niederlassungen steht für
uns die Kundenbeziehung immer im
Fokus.

+ MADE IN GERMANY

Durch unsere Produktion Made in
Germany garantieren wir Qualität und
Verfügbarkeit.

+ LÜCKENLOSER SERVICE
Unser lückenloses Service-Netzwerk
inklusive 24h-Hotline steht Ihnen immer
zur Verfügung.

Bluhm Systeme GmbH

Maarweg 33 / D-53619 Rheinbreitbach

T +49 (0) 2224 77 08 0 / info@bluhmsysteme.com

www.bluhmsysteme.com
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